T1-83 Premium CE
Theme : informatique embarquée et objets connectés EDITION PYTHON

Classe enseignée : SNT A pgthon'

Alarme de voiture L.DIDIER

Compeétences visées

Un des objectifs de I'enseignement de SNT est de développer et de coder des scripts PYTHON afin d'apporter une réponse a
une problématique précise. A travers le theme " informatique embarquée et objets connectés”, nous pouvons notamment
travailler les compétences suivantes dans l'activité proposée :

»  Coder des scripts simples d’acquisition de données.

»  Gérer des entrées/sorties a travers les ports utilisés par le systeme.

«  Ecrire et développer des algorithmes pour résoudre une problématique.

« ldentifier des algorithmes de contrble des comportements physiques a travers les données des capteurs.

Situation déclenchante

N\ / N\ /

Aujourd'hui, de nombreuses voitures sont équipées d'alarmes. Ces alarmes ne sont pas nécessairement associées a la défense du
véhicule. Qu'il s'agisse d'une alarme sonore ou d'une alarme visuelle, une alarme peut étre un simple indicateur d'un événement
particulier.

Problématique

Comment concevoir une solution technologique pour simuler le déclenchement d'une alarme de voiture ?
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Matériel nécessaire

e Calculatrice TI-83 Premium CE
Do BT e  Cable (calculatrice/Hub)
e  Tl-Innovator Hub
e Cable x2
e LED blanche x2

Déroulement possible du projet

Travail de groupe possible. Chaque groupe disposera du matériel ci-dessus et
devra concevoir une réponse a la problématique sous forme d'une maquette munie
d'une documentation qui explique les scripts pilotant la maquette. A la fin du
projet, les groupes pourront voter pour élire la production qui répond le mieux a la
problématique.

La maquette devra répondre aux criteres suivants :

Critere 1 : Jouer 2 sons de 1 seconde chacun dans une boucle pour simuler une
alarme sonore.

Critere 2 : Faire clignoter 2 leds externes pour simuler I'allumage des clignotants.

Proposition de résolution @ LTeE DU SCRTPT 0011

from time import ¥
import sound

Critere 1 : Jouer 2 sons de 1 seconde chacun dans une boucle pour simuler une
alarme sonore.

: TSI ; : def son():
+  Importation des bibliothéques sound et time (voir le for i in range(l,11):
aragraphe importation des bibliothéques ci-apres). sound. tone(440,1)
paragraphe imp q pres) Zleep(1)
sound. tone(280,1)
. L’instruction sound.tone (440,1) permet d'émettre un sleep(l)
son a une fréquence de 440 hertz pendant 1 seconde.
. L'instruction sleep (1) permet de temporiser (1s) I'exé- [-Fns... [a A #[Outils| Exéc |Scriptl

cution du programme pendant I'émission du son précédent.
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W EDITEUR : ALARME
LIGHE DU SCRIFT b1l
from led import ¥_
def diode(]:
asled("0OUT 1)
b=led("OUT 2")
fer i in range(l,31):

Critere 2 : Faire clignoter 2 leds externes.

. Importation de la bibliotheque led (voir remarque).

«  L'instruction : a=led("OUT 1) permet d'associer la variable a, a la led
(objet physique) connectée au port OUT 1 du hub.

a.onl)
«  L'instruction : b=led("OUT 2") permet d'associer la variable b, a la led biohi ]1
(objet physique) connectée au port OUT 2 du hub. :::?E] )
« L'instruction a.on() , permet d'allumer la led branchée au port 1. :1::;%1]

[ Fns.. [a A #[Outils] Exéc [Script]

«  L'instruction a.off( ) , permet d'éteindre la led branchée au port 1.

y EDITEUR : ALARME

Critére 2 (seconde version) : Faire clignoter 2 leds externes. LIGHE DU SCRIFT 0035
< L'instruction : a.blink(3,30) permet d'allumer la led branchée au port 1 def diodeZ():

et de la faire clignoter 3 fois par seconde pendant 30 secondes. E:}:SE ::gﬂ; %:: :::
* L'instruction sleep(30) permet de temporiser le programme le temps de ; :t::t%g: gg%

I'exécution de l'instruction précédente (le clignotement des leds). sleep(30)

[ Frns.. [a A #[Outils] Exéc [Script]

Importation des bibliotheques

« Une fois le nouveau script créé, pour importer la bibliotheque time appuyer
sur la touche , sélectionner la rubriqgue Modul, puis suivre les copies
d'écran suivantes :

@ EDITEUE : ALARMHE W EDITEUR : ALARHE
tirme module

Fonc Ctl Ops List Type E/S P
1:math. from time import ¥

Z2; random.. 2isleep(secondes)

ERtime.. 3:monotonice() temps écoulé
4:1ti_systen..

9:ti_pletlib.

6:ti_hub..

T:ti_rover.

8: Sound.. 1Hubk Qutpute

9:LED.. 10utputys

Echap | Aide Echap | Hodul
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« Pour utiliser la bibliotheque time importée, appuyer sur la touche [f(x)|
sélectionner la rubrique Modul puis sélectionner 3 : time...

« Au fur et 2 mesure que les bibliothéques sont importées, elles s’ajoutent aux
bibliothéques déja présentes (math, random, etc.) et permettent d’accéder aux
instructions qu’elles contiennent.

»  Une fois le nouveau script créé, pour importer la bibliothéque sound, appuyer
sur la touche [f(x), sélectionner la rubrique Modul, puis suivre les copies
d'écran suivantes :

L,gEl:n:mzum::m.ma-nli /iy EDITEUR : ALARTIE
0 ti_hub modwle O
Fonc Ctl Ops List Type E/S mm Commandes Forts Awvancé
ispositifs intégrés du Hub.
Z2:Dispositifs d'entrée.
3:Dispositifs de sortie.
4:1i_systen..
oiti_plotlibu
FHti_hub..

Titi_rover.
echap | Aide Echap | Modul

« Pour utiliser la bibliothéque sound importée , appuyer sur la touche ,
sélectionner la rubrique Modul, puis sélectionner 8 : Sound...

@ python
L.DIDIER

rg EDITEUR : ALARHE
Fonc Ctl Ops List Type E/S

i random,.
EHtime..

iHub Qutputs
10utpute

echap | Aide

=] EDITEUR : ALARME
Faste + Sound * Hodwl menu

DEL RYB de sortie
DEL Rouge de sortie
Sortie son

Entrée de lumiére

Echap |Ir|p ort

r-i EDITEUR : ALARMHE n

o
Fonc Ctl Ops List Type E/S
1imath.

4:1i_systen..
S:ti_plotliba.
6:ti_hub..

1Hub Qutputs

echap | Aide
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. Pour importer la bibliotheque led, appuyer sur la touche , sélectionner la
rubrique Modul, puis suivre les copies d'écran suivantes :

y EDITEUR : ALARHE y EDITEUR : ALARHE
f? f?
( o (

ti_hub module
Fonc Ctl Ops List Type E/S Commandes Forts Awvancé
l:math.. 1:Digpositifs intégrés du Hub.
2:random. 2:Dispositifs d'entrée.
3:time. ERADispositifs de sortie.
4:1i_systen..

1Hub Qutputs

echap | Aide echap | Modul

. Pour utiliser la bibliothéque led importée, appuyer sur la touche [f(x) |
sélectionner la rubrique Modul, puis sélectionner 9 : LED...

@ python
L.DIDIER

EDITEUR : ALARIME [I
Foste + LED + Hodu1 menu =]

2:RGB
3:TI-RGE Array Entrée |Sortie
4:5peaker Sortie haut-parleur

"
inuecus Serve

&:Vibration Moter
9:Relay
BServo

echap |Ir|p ort

4:1i_systemn..

o:iti_plotlib.

6:ti_hub.

Fiti_rover.

g counde 1Hub Qutputs
Cllo: LED.. «Outputs

Echap | Aide
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